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ALLMANT
BULL - gjutna pollare for kajer, pontoner och bryggor.

TYP A, Dimensioner: H200 x B195 x 330
Gjutjgrn EN GJL 250 Kapacitet 15 fon Vikt 40 kg
Gjutjigrn EN GJS 500-7 Kapacitet 25 ton  Vikt 40 kg
Aluminium SS416303 Kapacitet 10 ton Vikt 15 kg

TYP B, Dimensioner: H365 x B500 x L580
Gjutjarn EN GJL 250 Kapacitet 30 ton  Vikt 150 kg
Giutjgrn EN GJS 500-7 Kapacitet 50 ton  Vikt 150 kg
Aluminium SS416303 Kapacitet 20 ton  Vikt 60 kg

TYP C, Dimensioner: H430 x B600 x L760
Gjutjgrn EN GJL 250 Kapacitet 50 ton  Vikt 300 kg
Gjutjdrn EN GJS 500-7 Kapacitet 85 fon  Vikt 300 kg

TYP D, Dimensioner: H510 x B725 x L1950
Gjutjigrn EN GJL 250 Kapacitet 100 fon  Vikt 450 kg
Gutjdrn EN GJS 500-7 Kapacitet 175 ton  Vikt 450 kg

MONTERING

Pollarens platta gjuts in for att ta tvdrkrafter.

For typ C och D kan platta ufforas med tvdrkraftsdubbar.

Om platta stdlls pd fardig yta berdknas bultarna for tvdrkrafterna.
Krafter och bultar berdknas och projekfanpassas av bestdllare.
Rekommendationer:  VFZ Rullgdngad 8.8 + kraffbricka
Typ A, 10 ton: =M24
Typ A, 15 ton: =M24
Typ A, 25 ton: =M27
Typ B, 20 ton: =M27
Typ B, 30 ton: =M30
Typ B, 50 ton: =M36

Typ C, 50 ton: =M36
Typ C, 85 ton: =M45
Typ D, 100 ton:=M52
Typ D, 175 ton: > M6k

YTBEHANDLING

Pallarna ar som standard bldastrade/obehandlade.

Pollarna kan utforas fabriksmdlade enligt EN C5-M.

Kultrer: RAL Verkehrs-9017 Schwartz / -5017 Blau / -1023 Gelb.

ARBETSHANDLING
BULL GJUTJARNSPOLLARE
@Llonark

412 88 GUTEBORG E—post: info@anark.se
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ALLMÄNT BULL - gjutna pollare för kajer, pontoner och bryggor. TYP A,    Dimensioner: H200 x B195 x L330 Dimensioner: H200 x B195 x L330 Gjutjärn EN GJL 250  Kapacitet 15 ton Vikt 40 kg Kapacitet 15 ton Vikt 40 kg Vikt 40 kg Gjutjärn EN GJS 500-7 Kapacitet 25 ton Vikt 40 kg Kapacitet 25 ton Vikt 40 kg Vikt 40 kg Aluminium SS416303  Kapacitet 10 ton Vikt 15 kg Kapacitet 10 ton Vikt 15 kg Vikt 15 kg TYP B,    Dimensioner: H365 x B500 x L580 Dimensioner: H365 x B500 x L580 H365 x B500 x L580 Gjutjärn EN GJL 250  Kapacitet 30 ton Vikt 150 kg Kapacitet 30 ton Vikt 150 kg Vikt 150 kg Gjutjärn EN GJS 500-7 Kapacitet 50 ton Vikt 150 kg Kapacitet 50 ton Vikt 150 kg Vikt 150 kg Aluminium SS416303  Kapacitet 20 ton Vikt 60 kg Kapacitet 20 ton Vikt 60 kg Vikt 60 kg TYP C,    Dimensioner: H430 x B600 x L760 Dimensioner: H430 x B600 x L760 H430 x B600 x L760 Gjutjärn EN GJL 250  Kapacitet 50 ton Vikt 300 kg Kapacitet 50 ton Vikt 300 kg Vikt 300 kg Gjutjärn EN GJS 500-7 Kapacitet 85 ton Vikt 300 kg Kapacitet 85 ton Vikt 300 kg Vikt 300 kg TYP D,    Dimensioner: H510 x B725 x L950  Dimensioner: H510 x B725 x L950  H510 x B725 x L950  Gjutjärn EN GJL 250  Kapacitet 100 ton Vikt 450 kg Kapacitet 100 ton Vikt 450 kg Vikt 450 kg Gjutjärn EN GJS 500-7 Kapacitet 175 ton Vikt 450 kg Kapacitet 175 ton Vikt 450 kg Vikt 450 kg MONTERING Pollarens platta gjuts in för att ta tvärkrafter. För typ C och D kan platta utföras med tvärkraftsdubbar. Om platta ställs på färdig yta beräknas bultarna för tvärkrafterna. Krafter och bultar beräknas och projektanpassas av beställare. Rekommendationer: VFZ Rullgängad 8.8 + kraftbricka VFZ Rullgängad 8.8 + kraftbricka Typ A, 10 ton:   M24  Typ C, 50 ton:   M36 M24  Typ C, 50 ton:   M36 Typ C, 50 ton:   M36 M36 Typ A, 15 ton:   M24  Typ C, 85 ton:   M45 M24  Typ C, 85 ton:   M45 Typ C, 85 ton:   M45 M45 Typ A, 25 ton:   M27  Typ D, 100 ton:   M52 M27  Typ D, 100 ton:   M52 Typ D, 100 ton:   M52 M52 Typ B, 20 ton:   M27 Typ D, 175 ton:   M64 M27 Typ D, 175 ton:   M64 Typ D, 175 ton:   M64 M64 Typ B, 30 ton:   M30 M30 Typ B, 50 ton:   M36 M36 YTBEHANDLING Pollarna är som standard blästrade/obehandlade. Pollarna kan utföras fabriksmålade enligt EN C5-M.  Kulörer: RAL Verkehrs-9017 Schwartz / -5017 Blau / -1023 Gelb.
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